NUBIFRAGIO

PROBLEMATICHE

SCHEMA TIPO DI INTERVENTO
PER NUBIFRAGIO

interruzioni locali della rete a seguito di
allagamenti causati da rigurgito delle reti
fognarie

.

~

~

edifici e degli scantinati, accompagnato da
deposito di materiale fluitato,causato da
rigurgito delle reti fognarie

N
episodi di allagamento del piano inferiore di

disagi per la
cittadinanza

}

SEGNALAZIONI
RICHIESTE DI SOCCORSO A:

Vigili del fuoco

VERIFICA

> E SCAMBIO

(-

g Carabinieri SEGNALAZIONI

] Polizia Municipale INFORMAZIONI

J

Comune )

L'EVENTO PER LA SUA COMPLESSITA'E
L'ESTENSIONE DELLE PROBLEMATICHE NECESSITA
DELL’'ATTIVAZIONE DI PROCEDURE DI PROTEZIONE

CIVILE

\ /

1 1

L'EVENTO E' AFFRONTABILE DA
PARTE DEI SINGOLI ENTI CON

~\

COORDINAMENTO OPERAZIONI DI SOCCORSO ARG o
ATTRAVERSO IL C.O.C. LINTERSCAMBIO DI
(CENTRO OPERATIVO COMUNALE) INFORMAZIONI
_»f Flusso continuo di informazioni verso Prefettura
(C.C.S.), D.R.P.C e Provincia.
| Verifica percorribilita stradale-individuazione viabilita alternativa J
| »(  Individuazione delle priorita di intervento ] RISOLUZIONE DELLE
»( Attivazione operai e ditte esterne richiesta
interventi urgenti di squadre VV.F.

(.

Nl _/

% RISOLUZIONE DELLE§

PROBLEMATICHE




