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Il presente elaborato riporta i risultati delle prove geotecniche di laboratorio richieste da ATA
Engineering s.r.l. in data 08/07/03, avendo 1'incaricato dal committente dott, Giuseppe Franzd
consegnato a questo laboratorio n.06 campioni prelevati nellambito dei lavor di cui al
frontespizio dell’elaborato.

I predetti campioni erano contenuti in sacchetti di plastica sigillati e corredati di etichetta
1dentificativa.

I campioni contrassegnati con le sigle C1, C2, C3 e C4 erano costituiti da prevalenti ghiaie ad -
elementi lapidei di natura calcarea di forma sub-arrotondata, con subordinata frazione sabbioso-
argillosa. '

-Su tali campioni ¢ stata effettuata I’analisi granulometrica mediante stacciatura per via umida e
sedimentazione secondo quanto previsto dalle norme ASTM D 422.

La composizione granulometrica della frazione fine & stata determinata, col metodo
dell’aerometro, sul passante allo staccio n.200 della serie ASTM; il materiale utilizzato & stato
preliminarmente mantenuto a bagno con agente disperdente per 24 h.

In base alle percentuali delle varie frazioni i campioni sono stati classificati secondo quanto
dettato dalle normative A.G.I. (1977).

I campioni contrassegnati con le sigle blocco 1 e blocco 2 erano costztultl da terreni lapidei di
natura calcarea.

Da tali campioni sono state ricavati n°4 provini di forma cubica, sottopostt a prove di rottura per

compressione semplice, in accordo alla norma UNI 9724 parte 3/92.

Palermo 16/07/03

Il Direttore/de!l IJ torio Geotecnico
" Dott Ap elag Mylone
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3 sacchelito

Fp fustella p.v.c.

Fm fustella metallica

“Contenitore:
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__w' LABORATCORIO AUTQORIZZATO PER PROVE UFFIC!ALI
SUIMATERIALI DA COSTRUZIONE
= - Legge 5 Movembre 1971 n. 1088 ar1.29 D.M. n. 2310824 e suce.
! - Labaralorio riconosciute dal Registo Navale taliana (RINA)
C 90122 PALERMO - V lo Guarnaschelli, 7 - Laboratadio icososcivta da "ABS Eurape Ltd."a sulsidiary of the American Buresu of S¥igoing
! Tel. (0$1) 6301458 - Fax 6303545 - Iscritto allAlbo dai Lzboralert di Ricerca aflzments paficay e,

Le23245/22 21 4 - Ministera dell'Univarsith e detia Ricerca § ientifica d Tncrc!cg,ﬂ
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Rt\PPORTO DI PROVA N. 54552 DEL 16/07/2003 ! mg o Vs
A T T
PROYE A COMPRESSIONE ‘\ = " Sy

SUPROVINI DL MATERIALE LAFIDEO L) T
Novma UNT 9724 parte Y92

Richiesta di prova
sottoscritia da:
" ATA Engineering s.r.l.
Via Maccani 195

] Numero di protocollo: 36339 del 8/07/03 Data della prova 11-07-2003

38100 Trento
- Lavoro: Strada di collegamento Porto - 8S - 113 Termini Imerese
_' Comune di Termini Imerese
¥

I campioni di roccia sotto forma di blocchi di forma irregolare sono stati consegnati in laboratorio dal dr Giuseppe Franzd

Prova eseguita su provini allo state asciutto

RISULTATI DELLA PROYA

Sigla Ubicazione DATA Dimensioni Sezione I"esn Puso Cariecv di Tensiouw
pruving IPRELIEYQ X Y 7 di valume rutiura di ruttura

] . [er:]  [em]  {eml [em?) [ke] [ka/in'] N INmmd)

I Blocea | 0S5-07-2003 | 10.0 9.8 9.9 935.0 2.639 2772 8235 84.2

(2 )

Bloceo | 08-07-2003 1 10.1 | 100 | 10, 101.0 2.755 2701 6447 63.8

L¥3]

Bloceo 2 08-07-2003 | 9.9 0.0 10.2 99.0 2.742 2715 10i23 nz3

4 Blocco 2 08-07-2003 | 10.1 9.9 9.9 [00.0 2,755 2783 SF1201 112.9

. . Il Dimsnrove &2l
Paginz [ dj | . Datt.
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ANALIS! GRANULOMETRICA
(ASTM D 422)

W gealabsrl it
gealab@gaalzbsrllt

Numero df protocolio 36339

Prova richiesta da ATA Engineering s.r.l.

Lavero Strada di collegamento porta $s113 Termini Imerese

Sondaggic ‘ ' Data inizio prova 08/07/03 "
Campione C1 . Data fine prova 11/G7/03 l
Profondita (m) L

Analisi per setacciatura ad umido

Pesc campione iniziale g ’ 1850,24 ‘
Setacci T;t;r;?:c (Efnﬁzgéz Passanie
ASTM mm % | % %
3" 75 0,0 0,0 100,0
2" 50 12,7 12,7 87,3
1,8" 37,5 8,4 21,0 79,0
™ 25 57 28,7 73,3
3r4" 19 52 31,9 68,1
3/8" 9,5 "] 3,4 45,3 54,7
n°4 4,75 9.4 54,7 453
¥n°10 2 54 60,1 39,9
n°18 1 4,1 64,2 35,8
n°40 | 0,425 54 696 | 304 | .
ne0 | 0,25 3,0 725 | 27,5 o oy 4
n°100 0,15 22 74,7 253
| 200 | o075 | 35 | 782 21,8
Analisi per sedimentazione col metodo del densimetro
Peso specifico campione glem® | | 2,65
Be_so campione disperso g 45,12
Temperatura di prova minima .°C 27
Emperatura di prova massima °C 27
Pagina 1/2




Sondaggio

wwrw.gaoladsegit
geclab@gralads:l.|t

Campione ‘ C1
| Profonditz (m) |

ARGILLA LIMO SABBIA . GHIAlA CiC'.'F'I'OLl
100 1 .

L]

[£:]
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!
o
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™~

Passante (%)
[4,]
[ ]
Y

N

LL]
Q
1

&

e

Ky

Q

a
L)

3
L
|

o

0,002 0,08 ' 2 60
Diametro grani {mm)

Frazioni granulometriche

Argilia % | 10,4
Limo % 9,8
Sabbia % 18,7 Direttore deHaborataric gectecnico
Ghiaia ‘ % 52,3
Eottoli % 7.8
Dia mm 0,0015 - .
. : s.r.k
Dyg mim 0,3936 Log entatore
o e mm | 12,4772 berto Genio
Cosfiiciente di uniformita 84474 |
Ceefiiciente di curvatura 8,4
Classificazione A.G.1. _ L
GHIAIA SABBIOSA ARGILLOSA DEBOLMENTE LIMOSA DEBOLMENTE CIOTTOLOSA

. Pagina 212



L el 54552
LE ANALIS! GRANULOMETRICA.
T N\ A (ASTMD 422) AR
. ".\,";.-Z‘. ‘ "— s / i .
T [Numero di protocolio 36339 |
Prova n'éhiesta da ATA Engineering s.r.l. —f
§ Lavoro Strada di callegamento porto s$113 Termini Imerese '
o
] [Sondaggie ' ’ Data inizio prova 08/07/03 j
Campione C2 LData fine prova 11/07/03
| ] Profondita (m) '
] Analisi per setacciatura ad umido
_ Peso carnpione Iniziale g 2237,80
Setacci T;aat:;r;;:;o g;ﬁ;‘;\t; Passante
" asTM mm % % %
3" 75 0,0 00 | 1000
I 2" 50 13,4 13,4 88,5
1,5" 37,5 11,4 24,8 752
1" 25 8,8 33,7 66,3
374" 18 6,5 40,2 59,8 gegtap s.r.l
Lo speMifentstore
3/8" 9,5 9,5 49,7 50,3 Dott{flferto Genio
: n°4 4,75 7.1 56,8 43,2
' n*10 2 56 62,4 37,6
n°18 1 52 67,5 32,5
n40 | 0,425 48 72,1 27,9 gefﬂab sr
n60 | 025 | 33 754 | 246 Direttors gejERojatorp gepteenica
n°100 0,15 2,7 78,1 21,9
n200 | 0075 | 33 81,4 18,6
Analisi per sedimentazione col metodo del densimetro
| |Peso specifico campione g/em® 2,65
1 |Peso campione disperso g 44,23
Temperatura di prova minima °C 27
Temperatura di prova massima °C 27

Pagina 1/2




Passante (%)
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wWelw.geelaasel,y
92tlabBgeatzastLi

N e\,
ondaggi an =
Sondaggio 5 ey \3
Campione Cc2 Es <\ SO i
A . i
Profondita (m) VN T
A ,‘_‘\\-.. _____ /’. o
\\": PrE
ARGILLA LIMO SABBIA GHIALA CJbT’TOLI
I
Fi
/
o !
/
/
V%
|
| |
—'“/ f
LEmT |
- !
..0-0"—.-‘ 1k 5
o—a-e-vtt 2 ‘
0,002 €06 2 60
Diametro grani {mm)
Frazioni granulometriche '
Argilla % 7.7
Limo % 9,5
Sabbia % 20,4
Ghiaia % 54,1
Ciottali % 8,3
Dio mm | 0,005 |
Dag mm 0,6289
Deg mm 18,1400
Coefiiciente di uniformita 2892,71
Coefficiente di curvatura 3,1 ‘

Classificazione A.G.I

|

GHIAIA SABBIOSA DEBOLMENTE LIMOSA DEB. CIOTTOLOSA DEB. ARGILLOSA

Paging 2/2



ANALIS| GRANULOMETRICA

44 ¢ WY

™, "ft;_‘ 3 (ASTM D 422) wuw.gealadsel.it
Jeafab@geaialsel.lt
Numero di protocollo 36339
1
Prova richiesta da ATA Engineering s.r.1. !
Lavoro Strada di collegamento porto ss113 Termini Imerese |
|
!
FSondaggio [ Data inizio prova 08/07/03 f
Campione c3 Eata fine prova 11/07/03 ]
Profondita {m) ‘

Analisi per setacciatura ad umido

Peso campione iniziale g ' , 1858,40 ’

Setacai T;t;gféo ;{;ﬁ;;ﬁz Pass_ante
ASTM | mm % % | %

3" 75 0,0 0,0 100,0
2 50 L 119 11,9 88,1
1,5" 37,5 88 | 207 79,3
1" 25 6,0 26,7 73,3
34" 19 5,7 32,4 67,6
3/8" 9,5 14,1 465 | 535
n°4 475 9,8 56,3 437
n°10 2 6,2 62,5 37,5
n°18 1 3,6 66,1 33,9
40 | 0425 | 56 71,7 28,3
n°60 | 025 38 75,5 24,5
n°100 0,15 3,3 78,8 21,2
n°200 | 0,075 |- 40 82,7 17,3

Analisi per sedimentazione ¢ol metodo del densimetro

Peso specifico campione g/cm® 2,65
Peso campione disperso _ g 43,50
Temperatura di prova minima °C 27
Temparatura di prova massima °C 27

Pagina 1/2



Passante (%)
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Sondaggio

Campione Cc3

Profondita (m)

LEXRETHEHMAT
q20lab@gsaladselit

ARGILLA LIMO SABBIA GHIAIA CIéﬁOL]
i /]
A
/,‘
.l/
7 |
/O
%
Af.
,
D‘/
| o
-‘/./
o‘/° !
/Lo"' |
I o9 il
o—b-g-pi0-ei8-0 .i
]
. . !
0,002 0,06 .2 ) €0
Diametro grani (mmj)
Frazioni granulometriche
Argila % 10,2
Limo % 8,4
Sabbla % 20,9
Ghiaia % 552
Ciottoli % - 7.3
Dia mm 0,0014
Dag “mm | 05521
Deo mm 13,0883
Cosfficiente di uniformita $192,5
Coefficients di curvatura 18,4
Ciassificazione A.G.I,

GHIAIA SABBIOSA ARGILLCSA DEBOLMENTE LIMOSA DEBOLMENTE CIOTTOLOSA

Pagina 2/2
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ANALISI GRANULOMETRICA
(ASTM D 422) Wi geglaael,il
genlab@qealabsil.it
(Numero di protocollo 38339
Prova richiesta da ATA Enginesring s.r.l.
Lavoro Strada di collegamento porto ss113 Termini imerese
: Eondaggio Data inizio prova 08/07/03
Campione , C4 Data fine prova 11/07/03
Profondita (m) '
Analisi per setacciatura ad umido -
Peso campione iniziale g 222760
. Traftenuto | Trattenuto '
Setacci parziale | cumulative Passants
ASTM mm % % %
3" - 75 0,0 0,0 100,0
o 50 146 14,6 85,4
1,5" 37,5 11,1 25,7 74,3
1" 25 84 34,1 65,9
34" 19 6,9 41,1 58,9
3/8" 9,5 8,5 49,6 50,4
n°4 475 9,7 59,37 40,7
n°10 2 6,5 658 | 34,2
n"18 1 6,6 72,4 27,86
n°40 0,425 7,0 79,4 20,6
n°g0 0,25 47 84 1 15,9
n<100 0,15 3.5 87,6 12,4
n°20¢ | 0,075 2,7 90,4 9,6
Analisi per sedimentazione col metodo del densimetro
.|Pesa specifico campione glem® 2,65
.|Peso campione disperso g 42,40
j Temperatura di prova minima °C 27
Temperat_ura di prova massima °C -27
Pagina 1/2
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