PLANIMETRIA - Scala 1:200

Vasca di prima

Impianto di sollevamento
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Condotta scatolare modulare prefabbri Pozzetto di

in c.a. sez. utile 1.00x0.80 m.
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SEZIONE A-A - Scala 1:100

SOLETTA DI CHIUSURA PREFABBRICATA IN C.A.
CON FORO E CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
SEZ. UTILE 0.50X0.70 m.

POZZETTO DI RACCOLTA AD ELEMENTI PREFABBRICATI
SOVRAPPOSTI E GIUNTATI SEZ. UTILE 2.00X2.00 m.

PASSO D'UOMO ESEGUITO CON PIASTRA RETTANGOLARE
IN C.A. VIBRO-COMPRESSO DIM. INT. 0.50x0.70 m. h. 0.35 m.

SOLETTA DI CHIUSURA PREFABBRICATA IN C.A.
CON FORO E CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
SEZ. UTILE 0.50X0.70 m.

POZZETTO DI RACCOLTA AD ELEMENTI PREFABBRICATI
SOVRAPPOSTI E GIUNTATI SEZ. UTILE 2.00X2.00 m.
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P=-350% P=3,50% 1]

SCALA DI SICUREZZA COMPLETA DI GABBIA DI PROTEZIONE METALLICA
IN ACCIAO ZINCATO A CALDO CON MONTANTI IN PROFILO 4 /
AD ALTA RIGIDITA' E PIOLI AVENTI SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO 1T \

CONDOTTA @& 800 IN CLS

CONDOTTA SCATOLARE MODULARE PREFABBRICATA
IN C.A. SEZ. UTILE 1.00x0.80 m.

SCALA DI SICUREZZA COMPLETA DI GABBIA DI PROTEZIONE METALLICA
IN ACCIAO ZINCATO A CALDO CON MONTANTI IN PROFILO
AD ALTA RIGIDITA' E PIOLI AVENTI SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO

analette con griglia in ghisa
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1.00x1.00x2.00 m. completo di chiusura superiore in grigliato
tallico zincato a caldo e svasature sagomate in testa.
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO

SOTTOPASSO STRADALE

SEZIONE B-B - Scala 1:100

CONDOTTA SCATOLARE MODULARE PREFABBRICATA
IN C.A. SEZ. UTILE 1.00x0.80 m.
COMPLETA DI GUARNIZIONE IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO

QUOTA FALDA h 74

P=-175%

P=1,75%

CONDOTTA SCATOLARE MODULARE PREFABBRICATA

IN C.A. SEZ. UTILE 1.00x0.80 m.

SPECIFICHE TECNICHE

Tutti i manufatti prefabbricati (pozzetti e condotte scatolari) saranno realizzati in
calcestruzzo armato vibro-compresso a sezone rettangolare o quadrata, in conformita
alle norme UNI-EN-14844:2006 marcatura CE, D.M. 14.01.2008, UNI 206-1, UNI 8981,
EN 13760:2008 e UNI 8520/2 per carichi stradali di 1° categoria.

L'armatura dei singoli elementi dovra essere calcolata per I'impiego previsto in progetto.
L'incastro dei singoli elementi dovra essere predisposto per 'inserimento di apposita
guarnizione in neoprene per la tenuta idraulica.

Il rivestimento interno sara eseguito in Liner di Polietilene ad Alta Densita HDPE, con
sistema di ancoraggio al calcestruzzo di tipo T-GRIP su tutta la lunghezza.

Il sistema di giunzione dovra essere del tipo "Giunto Saldato" per mezzo di fascia di Liner
di Polietilene ad Alta Densita del tipo T-GRIP.

In fase di fornitura dei manufatti prefabbricati I'esecutore dovra fornire i calcoli statici di

verifica in base alle condizioni di posa con distinta e posizionamento armature utilizzate.
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LEGENDA

FOGNATURA DA POCO REALIZZATA CON PRECEDENTE APPALTO

CONDOTTA IN CLS IN PROGETTO

CONDOTTA IN ACCIAIO IN PROGETTO

CONDOTTA DI ALLACCIAMENTO IN PVC (DN 160) SN8 IN PROGETTO, RIVESTITAIN CLS
CANALETTA MEZZO TUBO @ 30cm

POZZETTO D'ISPEZIONE IN PROGETTO

POZZETTO CIECO IN PROGETTO

CADITOIA IN PROGETTO SU CUNETTA (tipo C3)

CADITOIA A BOCCA DI LUPO IN PROGETTO (tipo C2)

DIAMETRO DELLA CONDOTTA IN mm

PUNTI DI RIFERIMENTO AL PROFILO

CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

Aataengineeri

via Alto Adige, 160 38121 Trento - ltaly
tel. +39 0461, 1731000 - fax +39 0461 1731052

com -

com

c.fiscale, p.iva e R.I. Trento 01307610228

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

MANDANTE

Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO

PIAZZA S. ANTONIO N.16

90018 TERMINI IMERESE (PA)

TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it

P. IVA 04315120826

MANDANTE

COMPLETA DI GUARNIZIONE IN CORRISPONDENZA DEL POZZETTO
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Prevedere getto di protezione e riempimento in cls C32/45 - XS2 - S3

Z . w . - Prevedere preventivo aggottamento acqua di falda

Prevedere tubazione con massello armato in cls C32/45 - XS2 - S3

Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO
VIA SAFFO 2b
90151 PALERMO

TEL. 392 9820063 E-Mail filicar@libero.it

P.IVA 0052316810

MANDANTE

Dott. Geol. Giuseppe Franzo

STUDIO

90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO
TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it

P.IVA 02948160821

MANDANTE
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