SEZIONE TIPO DI SCAVO IN CAMPAGNA

SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA

CADITOIA STRADALE CONCAVA CON

POZZETTO SIFONATO TIPO C1

CADITOIA A BOCCA DI

LUPO con cordonata a feritoia TIPO C2

CADITOIA SU CUNETTA TIPO C3

TABELLA MATERIALI

CLASSE D400 POZZETTO 50x50 PREFABBRICATO CLASSE C250 CADITOIA STRADALE CONCAVA CON CASSETTA SIFONATA TIPO C3* PARTICOLARE COLLEGAMENTO CADITOIE E SCARICO POZZETTO D’ISPEZIONE
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_Um_ﬂ ch_ _Z O_Im SCALA 1:20 — CONGLOMERATO CEMENTIZIO DOSATO CON 150 Kg/mc
PER TUBI IN PVC SN8 RIVESTITI IN CLS TUBAZIONE PVC 0 160 mm DI CEMENTO TIPO. 525
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PIANO DI POSA IN CALCESTRUZZO - C15/20 . | | A . TUBAZIONE PVC @ 160 mm RCK 15 Nimmg - SP min. 15 cm o>o;omm\mmmmmmw® NN AN I Sabbia 0/6 mm provenienti dal fiume Piave con contenuti di
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SEZIONE A-A 0.70 | SEZIONE B-B M os0—r SEZIONE A-A 0.70 & | SEZIONE B-B X 080 DIAMETRO LARGHEZZA
. - V k\ B J V >
- : T e : : T e CONDOTTA SCAVO
SEZIONE TRASVERSALE PARTICOLARE GIUNTO CON ANELLO IN < 5 A N 3 , o} © 4 = mm L= m PROGETTO ESECUTIVO
NEOPRENE A PERFETTA TENUTA IDRAULICA \Ve8=0) SOTOSR SO0 =7 Vﬁ ° \V SOS0S0 g SO0 SO0 # OSSOSO SOSOSO < cece=or=o~ AR
] — © 7 | —] A\ — © 7 | — ] o)
_ _ S ,f S r ,f
' ' ' ' ' ' - - - - 100 = 200 0.80
— — — PIANTA
. . |_|H_ e m m — | _H_ 1 m Wm |_|H_ - m m — | S - m Wm . %m”mmjw—jmm—m—jw
L - m W J _ m rlm L J m W J ) U m ..IW : ) via Alto Adige, 160 38121 Trento - taly Cerlified
Jﬂ :mM: - L lm J« :m -  — ,m Mwo . woo ‘_ OO LA O\’D:.O\> IN QI\M\— m\ummo\bbhm tel. +39 0461 1731000 - fax +39 0461 1731052 S8 ‘) Dmhm__m_wv\
NN\ / = : N J\ = = 5 N J\\\ g = * ) - Otbmmm OMQQ M”Mn.ms, n.zmmx.,.qz‘m.jﬂwﬁwoﬂmpommm e g ._A.oo._ g @QQ;—
ONONONONONON ! T — ( ) - — , CAPOGRUPPO MANDATARIA \ \
. DA ; f\\\ J ///& d TUBAZIONE PVC @ 160 mm
QN AN\ © \ ©w © © RIVESTITA IN CLS min. 15¢cm SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.
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