BARRIERA METALLICA ZINCATA A CALDO
BORDO PONTE OMOLOGATA classe "H2" (W5)

Art. 6.5.1.6

Scala 1:10
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RECINZIONE METALLICA A MAGLIA ROMBOIDALE
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BARRIERA METALLICA ZINCATA A CALDO

BORDO LATERALE OMOLOGATA classe "H2" (W5)

Art. 6.5.1.3
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ZINATA A CALDO SU MANUFATTO
Art. V.A.6.2.27

Scala 1:20
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PALO IN_ACCIAIO_PLASTIFICATO
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PANNELLO METALLICO DI PROTEZIONE FISSATO

PARAPETTO A TELAI PREFABBRICATI E TUBO

ALLA BARRIERA METALLICA BORDO PONTE

Art. V.A.6.5.11
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CORRIMANO PASSANTE ZINCATO A CALDO

Art. V.A.6.5.12

Scala 1:10
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RIFERIMENTI PER PARTICOLARI ESECUTIVI
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RECINZIONE METALLICA A MAGLIA ROMBOIDALE

ZINCATA A CALDO SU PLINTI PREFABBRICATI

Art. V.A.6.2.28

Scala 1:20
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PALO_IN_ACCIAIO_PLASTIFICATO

~/ AT mm 40*40*5 COLOR VERDE MUSCHIO

RETE IN_ACCIAIO PLASTIFICATA

CON MAGLIE ROMBOIDALI DA mm. 50*50
COLOR VERDE MUSCHIO

FILI CORRENTI PLASTIFICATI ¢ mm. 2.8

PLINTO PREFABBRICATO IN CA.
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CON MAGLIE ROMBOIDALI DA mm. 50*50
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MURETTO/CORDOLO IN CLS

DENOMINAZIONE E DIMENSIONI m_m__mm/m_ o mrxmﬂmﬂﬂﬁnﬂwr PESO TOTALE
MONTANTE IPE 100 9.234 1 9.234
TUBO CORRIMANO @ 48.3 SP. 3 cm. 5.385 1 5.385
PROFILO SUP. ED INF. 50x30x4 4.545 2 9.09
ASTE VERTICALI 40x5 1.1932 14 16.705
PIASTRA 180x180x15 4.00 1 4.00
BULLONI TIRAFONDI 0.25 4 1.00
PESO TOTALE 45.414
PESO CONVENZIONALE AL ml. 30.50
PROFILO DI COLLEGAMENTO SUPERIORE USO0x30x4 — Y
CORRENTE DI PARAPETTO 948 — =

RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO DI RECINZIONE METALLICA A RITTI

SEMPLICI (riposizionamento su manufatto precedentemente demolito)

V.A71.5

Scala 1:20
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RECINZIONE METALLICA A RITTI VERTICALI
(RECUPERO DI QUELLA ESISTENTE)
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N.B. - In corrispondenza degli elementi correnti,
prevedere giunzoni a manicotto, comunque
sempre in corrispondenza di eventuale
giunto del manufatto sottostante.

ARMATURA TIPO PER MURI DI RECINZIONE IN C.A.
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Opere in calcestruzzo armato

Calcestruzzo: per magrone min. s=15¢m - C12/15
per fondazioni, elevazioni - C32/40

Classe di esposizione: o
per fondazioni, elevazioni  XS1

Classe di consistenza:
per fondazioni, elevazioni s3

Acciaio per cls : B450C controllato in stabilimento

(comprensivo di elementi accessori di legatura e confezionamento)

Piegatura barre D mandrino > 4@
Sovrapposizione minima 60 &

Copriferro netto
c=40mm

Il copriferro deve essere rigorosamente rispettato
a mezzo di adeguati distanziatori

Reti elettrosaldate: fyk > 390 N/mm2

PANNELLO DI PROTEZIONE IN RETE METALLICA ZINCATA A CALDO

Art. V.A.6.5.11

Scala 1:25
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AGGANCI BARRIERA—PANNELLO

CON FASCETTE IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO

SPECIFICHE TECNICHE:

- Acciaio non inferiore S235JR.

- Zincature a caldo.

- Bulloneria zincata a caldo, a testa tonda 8.8

TUTTI | MATERIALI METALLICI SARANNO ZINCATI A CALDO
SU CIASCUNA FACCIA SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 1461
E CON RIFERIMENTO AD UNA CATEGORIA DI CORROSITA' C5-M (marina)
SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14713 - 2010

TUTTE LE BARRIERE DOVRANNO ESSERE OMOLOGATE Al SENSI
D.M. 21.06.2004 E MARCATE "CE" SECONDO EN 1317-5
E PREVENTIVAMENTE ACCETTATE DALLAD.L.

N.B.

CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

/A ataengineering

via Alto Adige, 160 38121 Trento - ltaly
tel. +39 0461, 1731000 - fax +39 0461 1731052

ooy Certified iy Certified
B Swiss Swiss

Quality Quality

com - com

c.fiscale, p.iva e R.l. Trento 01307610228

[SO 14001 [SO 9001
CAPOGRUPPO MANDATARIA \ \

www sgi-spa it - info@sgi-spait

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

SGI

=N, s

dgorica (Montenegro) - Sulaymaniya (raq)

MANDANTE

Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04315120826
MANDANTE

RIFERIMENTI PER PARTICOLARI ESECUTIVI

DENOMINAZIONE E DIMENSIONI

@ MONTANTE 120x85x6 L=2135

CORRENTI 25x40x15x1,5 L=3000 30 kg/m

Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO

VIA SAFFO 2b

90151 PALERMO

TEL. 392 9820063 E-Mail filicar@libero.it
P.IVA 0052316810

MANDANTE

RETE ONDULATA RETE 30x30 @3

@ CORRIMANO 40x40x1,5

PESO TOTALE 71 kg/cad

PESO CONVENZIONALE AL mil. 25.00

Dott. Geol. Giuseppe Franzo

STUDIO

90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO

TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it
P.IVA 02948160821

MANDANTE
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