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ravi di controvento reticolari L=36.00 m da vincolare ai micropali

(VEDI FOTO TIPO)
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PARTICOLARE 1

Piedritto sx - Scala 1:25

Profilato guida
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PARTICOLARE 2

Scala 1:25
MULTISTRATO DI SCORRIMENTO
Monolite Fogli di tessuto non tessuto
0.26 del peso di 200 gr/mq
Trave guida HEB 240
0.
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© 00 0.000000 E

% %% <

Strato di scorrimento formato da
due fogli, a contatto, di polietilene
cerato del peso di 200 gr/mq

_

Soletta di varo

PARTICOLARE 3
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Ponte ESSEN .
Spessore in legno
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Trave slitta

Impermeabilizzazione
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PROGRAMMA DEI LAVORI
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— — — %' |||||||||||||||| N —_— — Q, < — — N Fasi di intervento
= T~— AN N ~< 7, 1 12| 3 1 |2 |3 |45 67 ]8]9
— LD _ L _ —
\AN\ 4b.om.v 7 Lavori preliminari del "Sistema Essen":
_ / a) rilievo topografico . . . . -
‘ Travi guida HEB240 L=10.00 m > 7 / b) progettazione del "Sistema Essen” Lavorazioni continue in presenza di esercizio
34.94 \\A 3.8 &> ¢) posizionamento capisaldi di rilevamento Lavorazioni in |.P.O. sui binari interessati
: : / 7 topografico per controllo monolite
_— ) 7 d) realizzazione micropali e baggiolo per vincolo Lavorazioni in I.P.O. sui binari interessati
> trave di controvento con disalimentazione della Linea di contatto
/ / e) infissione pali in legno @300 L=5.00 m
%
N
PARATIA N.2 @300
za dal binario in posizi Lavori preparatori e varo n.6 Ponti Essen
- . el Scavi e posa in opera n.11 travi di manovra
\\) /_C/BijN?/_H/wm.ﬁw /Jﬁmﬁm:Nm dal binario in posizione finale=10.97 Trave di controvento.reticolare L=36.00 m da vincolare HEB400 e supporti in legno
C - micropali (questi da realizzare a quota compatibile nel tratto Montaggio n.2 travi reticolari L=36.00 m
/ / interessato e a cura dell'lmpresa Appaltatrice delle Opere Civili) per il controvento orizzontale delle travi di manovra
considerando per ciascuno degli appoggi un'azione Posa in opera dei dispositivi di scorrimento e
Mi i d i ( i el Aopaltat orizzontale massima lungo il verso di spinta pari a 142 KN controllo-regolazione del "Sistema Essen”
Icropall aa veriticare (a cura |de ! mpresa ppailta rice VEDI FOTO TIPO ; H P
delle Opere Civili) in numero e caratteristiche sulla base dei A ) Spinta monolite (L spinta ~ 39 m)
carichi agenti considerandola seguente sollecitazione lungo Smontaggio travi reticolari per il
la direzione della spinta: controvento orizzontale delle travi di manovra
- azione orizzontale massima 142 KN; Smontaggio ponti Essen, travi di manovra,
ripristino ballast e livellamento binari
R Trave di controvento reticolare L=36.00 m da vincolare al \ A\
W@@ baggiolo in c.a. fondato su micropali{guesti da realizzare a cura N N\ A\ N \ Velocita' di transito
m@ﬁ& o dell'lmpresa Appaltatrice delle Opere Civili A\ AN \N \\ N
(VEDI FOTO TIPO) \\ N\
- NN \
NN
\ N NN N N . SISTEMA DI SOSTEGNO PROVVISORIO DEI BINARI “TIPO ESSEN” O
EQUIVALENTE
Spessore in legno PRESCRIZIONI TECNICHE IN CAPO ALL’IMPRESA REALIZZATRICE DEL SISTEMA
SEZIONE A-A T N S Angolare di issaggio SEZIONE B-B
Scala 1:100 5.54 ‘ o 1. La progettazione costruttiva ed il dimensionamento di tutte le opere e/o strutture provvisorie
(3.00) Hm_mrm_oﬁmhmﬁm Scala 1:100 costituenti il "Sistema Essen", compreso il calcolo delle azioni orizzontali agenti sui punti di
: =16,50 m . A . ST . .
o vincolo delle travi di controvento del sistema, come indicato in progetto;
22.49 1.46 7 Travi di controvento 2. Tutti i materiali permanenti e di consumo necessari per le lavorazioni;
reticolari L=36,00 m F ) ) . . . . .y . .
4.86 4.86 4.86 4.86 3. Il noleggio dei ponti "Essen” e di tutte le attrezzature e dispositivi vari necessari alle
(3.30) (3.30) (3.30) (3.30) 7.91(+0.20 m dal P.F.0.00) 7.71 (P.F.0.00) X lavorazioni;
| | | Piano 0_3/ N 4 NI NI 4. | diritti, nonché il Know-how, derivanti dalla tecnologia registrata "Ponte Essen” (Reg. n.
6.86 (-0.85 m dal P.F.0.00) / 6.86 (-0.85 m dal P.F.0.00) 00666238) per il sostegno provvisorio longitudinale del binario;
I N4 o o o S rrrrrr @ [ .. N 4 5. Unidoneo impianto d'illuminazione, se necessario alla programmazione dei lavori, dell'area
/WM = kjljlm. _ 10 ] M\m interessata dal montaggio/smontaggio delle strutture costituenti il "Sistema Essen",
. - _I__I_\ _ _ | | | | |_|_ ] p! - compreso i costi per la fornitura dell'energia elettrica;
[ _ _|l. _|_|_|_|_ ._|_._ L i1 l 3 _ r - w PARTICOLARE 3 6. La fornitura a pié d'opera, nonché la posa in opera, del pietrisco necessario a ricreare le
| | i
_|__I__I_ il __ | | | __ EERREIR | | | | 7 | ]| | | ___ | | __ | | _I__I__I__I_ -7 normali condizioni di esercizio del binario;
_I__I_ | __ __ _ | __ _ _ _ _ W W , L 230 RN _ _ _ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ | 7. Limitatamente alle zone di binario interessati dal sostegno Essen: il primo livellamento a
_I__I_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ , , ! ! _ _ _ _ _ _ _ _ _ ﬂ\ fine lavori della tratta interessata dal "Sistema Essen" eseguito mediante gruppo rincalzante
_ __ __ __ __ __ | _ __ | | | | __ | ]| | | | | _____ | | ___ _ | __ | | ] __ I E | predisposto per caricatore strada/rotaia (tipo Colmar T 10.000 o equivalente); il secondo
o] @ BER __I__I__ | RIRREI [N |l | | | | | | | | _____ | | N || N | I __ __t:\_ %S_ N ol © livellamento da eseguirsi - eventualmente anche con macchina livellatrice/rincalzatrice
s e 1 | sl e - guirsi - eventuz lat i
< w _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ _ _ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ 1 | ! | ___ _ _ _ _ _ _ ___ __ __ __ __ __\: __ _ __ __ _ ol s pesante - entro 10 giorni dal primo livellamento su indicazione della Direzione Ferroviaria.
| | , , \F__\_ Trascorsi 20 giorni dallultimazione del secondo livellamento senza motivate e scritte
200 15.96 0.36 ~1.00 BRREE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ __ M ____ V V MIERE _ _ _ ___ __ __ __ __\__ _g __ __ __ __ __ | contestazione da parte della Direzione Ferroviaria, le lavorazioni si intendono
, _ Pali in legno 13.70 definitivamente concluse e collaudate.
NN Ry T DA A
A4t BN N IRRRRR m @300 L=5,00 m [T | | | | _F X NN 110 11.50 110 8. Tutte le lavorazioni necessarie e preparatorie per il montaggio e successivo smontaggio del
_ _ Quota falda +0.00 1.00 Quota falda +0.00 _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ Quota falda +0.00 _____ _ _ _ _ _ __\1 _&\__ _ _ __ __ __ __ __ __ _ Quota falda +0.00 m_wﬂ_m.B.m mwmm: _.Qcm___.
i = - ISR NANRREN AR NIl —ET T T T T T T T ! A g == ] _ [infissione dei pall I legria
_ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ — v _ _ _ _ _ _ — & - la sguarnitura del pietrisco per il montaggio dei ponti "Essen" ed |l
| Iy e 1 L L g I - montaggio/smontaggio degli stessi
1 RN __ _ | __ | | __ l __ | __ _ | | - ﬂ _ﬂ_ ] _ | ] | ] __ | | | N | I | R - gli scavi e la posa in opera delle travi di manovra ortogonali al binario ed il successivo
= PARTICOLARE 1 M i il i ___ T ______ __ I i I __ o N smontaggio delle stesse,
= _ __ | R | | RERRREINR T BRI || | PARTICOLARE 2 - il montaggio/smontaggio delle travi orizzontali di vincolo, che verranno in generale
= BRREE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ | _ _ _ 1] 1] [T | | _ ___ __ __ __ __ __ I __ __ __ __ __ N eseguite adottando tutte le precauzioni e gli accorgimenti dettati dal dovere operare in
== _ _ _ _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _____ _ _ _ _ _ _ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ prossimita del binario e sotto esercizio ferroviario; in particolare, le lavorazioni
interferenti con I'esercizio ferroviario verranno realizzate utilizzando i normali intervalli
EERRIN __ __ __ | __ l | | __ | __ | | | | KRREENL LT | | _ ___ __ I __ I __ | | | I __ | di circolazione liberi da treni sia in ore diurne che notturne, nonché intervalli di orario
e/o interruzioni programmate di orario (I.P.O.) anche, se necessario, con
Lunghezza di spinta L=38.73 _I_I_I_I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__ _ | | _ Lttt \_I_I_I_.__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I_ disalimentazione della linea di contatto per linfissione dei pali in legno. Dette
: - interruzioni dovranno essere tempestivamente ed opportunamente programmate, in
accordo alle indicazioni di questa Societa, dalla Direzione Ferroviaria.

9. La redazione e trasmissione allAppaltatore Generale delle opere, insieme ai disegni e
calcoli di stabilita del "Sistema Essen", del programma secondo il quale essa intende
provvedere al montaggio, I'esercizio e lo smontaggio del "Sistema Essen", nel rispetto:

, a) dei tempi e delle modalita operative per la realizzazione del sistema di sostegno del
CARATTERISTICHE DELL'OPERA binario, conformemente a quanto approvato dalla R.F.l. s.p.a,
: b) della programmazione generale dei lavori dell'Appaltatore Generale delle opere,
Altezza interna 575m . N <1
) ¢ / Spessore in legno Larghezza interna 1150 m c) delle esigenze dell'esercizio ferroviario.
/ ©n> RTICOLARE DEL SISTEMA ESSEN Lungh. solstta sup- 2872m
O N e ) T Travi di controvento reticolari L=36.00 m da vincolare ai micropali A : ;

Travi di controvento reticolari L=36.00 m da vincolare ai micropali O Q Q I\\\ \.Nm fonplito In avanzamento Angolare di fissaggio (da realizzare a quota compatibile nel tratto interessato e a cura _L.S@JmNNm di spinta wm.w.w m . o PARTICOLARE TRAVE SLITTA Sistema brevettato DISPOSITIVO DI SCORRIMENTO Sistema brevettato

(da realizzare a quota compatibile nel tratto interessato e a cura ( dell'lmpresa Appaltatrice delle Opere Civili) considerando per Direzione Deviata di 47,28 Scala 1:5 Misure in mm Scala 1:5

dell'lmpresa Appaltatrice delle Opere Civili) considerando per ciascuno degli appoggi un'azione orizzontale massima lungo

ciascuno degli appoggi un'azione orizzontale massima lungo il verso di spinta pari a 142 KN (VEDI FOTO TIPO) ATTREZZATURA DI SPINTA

il verso di spinta pari a 142 KN (VEDI FOTO TIPO) trave di imididimento bonte ESSEN Forza di spinta (1.5 x Peso) 300 o ST Y & 7

7.91 (+0.20 m dal P.F.0.00) (\ HEB4001L=5.00 m Travi di manovra 7.91 (+0.20 m dal P.F.0.00) . . . \
r IA«I 7 7.71\(P.F.0.00) HEB400 L=16,50 m r M“ T DISTINTA DEI MATERIALI Trave di manovra M.M_/.\J_Mr___ﬂwmwWMMWOWDQMJHNMM_MM Trave di manovra
_ : i ' Appaltatrice delle Opere Civili.
_ _ _ _ )y — _ _ T ] RIF. DESCRIZIONE QUANTITA'| LUNGH. HEB 400 HEB 400
ﬁm — | | i % — Aﬁ = - = T 1 | Ponti ESSEN 6 pd
I i —— = .
] ——1 _ T — — e | | 2 | Paliin legno @300 48 5.00 m
_ ; — ; = 3 | Travi di manovra HEB 400 10 16.50 m 7
B Trave slitta Dispositivo di scorrimenjo. -1 _ T 1T T 1T 1 | | _ _Tl - 2 | Travi di manovra HEB 400 1 9.00m Dispositivo di scorrimento
_| | = | 1T _ _ _ ] | | 5 | Travi di irrigidimento HEB 400 1 5.00 m
@\ 3 — _ _ _ T— _ _ _ _ | | | — g, | , | ] | | | | 6 | Travi di controvento reticolari 2 36.00 m UPN 140 L=19.60 LI~
1 ﬂ I M , , o 7 | Travi slitta UPN 140 * 5 |19.60m itse ailefioen o .
” _ ”_ _ _ _ _ _ _ _ 8 | Dispositivi di scorrimento 50 iatti 140/60/5 Cunef o__. o.oaum.:mmN_nJm
| eIl | | | _ 9 | Travi guida HEB 240 * 2 10.00 m W 30,/ P di livello in acciaio )
, | 10 | Spessori in legno 21 3.00m - Saldatura d=6 mm a cordone %
” “ “ “ “ “ “ “ “ _ | * = fornitura e posa in opera a cura dell'lmpresa = @50/75 cm continuo o alternato 30/10 % 7
”1/ \A_ L | | | | " | Appaltatrice delle Opere Civili 6.94 (-0.77 m dal P.F.0.00) Riempimento con Massetto di protezione in cls ”qwu
i i PRESCRIZION| "SISTEMA ESSEN" N7 | maltadicemento. S — © | - ﬂ 4 — |
| Paliin egno _ IR I | 5 1 ‘ Bl | |
I = [ i R N Ay Y A .Q .
| @300 L=5,00 m | | | N | | | _ Tolleranze di spinta 6,86 (.0.85 m dal P.F.0.00) 3 & F1 i . 1 B) w \ ..7 3 | Trave slitta |
” _ ”_ _ _ _ _ _ _ _ _ a) in senso planimetrico, nel corso delle operazioni di varo & | \\ 7 & wMMN mMMN
, IR _ _ _ _ _ _ ammessa una deviazione orizzontale del monolito, rispetto la Soletta superiore monolite Impermeabilizzante Soletta superiore monolite
” _ ”_ _ _ _ _ _ _ | _UommN_o:m di progetto, :.o: mcvm:@a m__;.ﬁ (uno per cento) della \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 7 \AOcm_sm elastica (5+5) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ §
, , _ unghezza della corsa di spinta misurata; 7
| _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ b) in senso altimetrico, con riferimento alle variazioni di quota del M16 - L=150m /75 om Piatto in acciaio
| , . ; . 200/10/19620
Profilat id | _ f_ _ _ _ _ _ _ _ _ monolito, € ammesso in ogni punto dello stesso uno scostamento W
rofilato guida ” _ ”_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ a:ﬂmo:ﬁm l'infissione, .:mcm:o alle ipotesi di progetto, non m_w_cmq._oﬁm Sigillatura con resina /)
_ al 2%o (due per mille) della lunghezza della corsa di spinta

| HER I A | misurata. 0,
| _ o _ _ _ :
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