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STRUTTURA PROVVISIONALE DI SOSTEGNO DEI BINARI
(scala 1:500) REALIZZAZIONE TAPPO DI FONDO CON CANNE MANCHETTATE (scala 1:200)

7
|
| Spessore in legno
/ Trave di irrigidimento / Angolare di fissaggio
HEB400 L=5.00
/ Travi di manovra
/ \\\\\\JWUUW-‘J,\HWDW; — ESECUZIONE TAPPO DI FONDO
e \ ‘7\& PRESCRIZIONI TECNICHE IN CAPO ALL'IMPRESA ESECUTRICE CITTA' DI TERMINI IMERESE
_,, / “ — Limite calcari brecciati y// rd \ ///////,reeceecssf 7.91 (+0.20 m dal P.F.0.00) /E 7.91 (+0.20 m dal P.F.0.00)
__ Tappo di fondo - ) ; La prevista tecnica delle iniezioni avra funzione provvisionale, per consentire A _ PROVINCIA DI PALERMO
,, | = I'esecuzione degli scavi sotto falda. &.ﬁuﬂiﬁ URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
P10 OhADYE PONTERRSEN 4 S / : i PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113
RORAL D) FONBAZIONE FONYE ESS Tt e FO — x L : 4 . Trattandosi di terreni sciolti le iniezioni saranno eseguite attraverso tubi valvolati
# os /A SN T BERUINESK 12 e | » installati nel terreno dopo la perforazione; le valvole saranno costituite da manicotti
N | ,..,,/ T AT ¥ o N / < in gomma (1+3 per metro), posizionati sopra sezioni del tubo opportunamente
PARATIA 2800 AH ocos.m‘o%_,ﬂ/u ¥0.50 / o \ / NN / \ punzonate, che dilatandosi sotto pressione, consentiranno l'uscita della miscela,
C sy / Limite roccia \\\*\\\\d.\\\ \ o w@/ / \ ) . . . T . < . . . .
%00, Nt / o / | \ impedendone il ritorno _._:_m.N_o:.o sara m.moncmﬁm ._mo_maa.o le singole sezioni con un PROGETTO ESECUTIVO
i g / = : / : \ : doppio otturatore ad espansione; in ogni foro sara posizionato un tubo di iniezione,
CO0OEA (D ST R o SN \ 5 \ g A . . . s . <
RATTO 1 o/ﬁ / \ / U | TAPPO DI FONDO MEDIANTE PERFORAZIONI TELEGUIDATE ED i .ma_,ﬂ<w8_o il .Qovﬂ_o oﬁ_E_,_mﬁoa. oo___mm_mﬁo ad una singola pompa di iniezione, verra
) / / s | INIEZIONI DI MISCELA CEMENTO-BENTONITE IN CANNE VALVOLATE § . ) ; iniettata la miscela, valvola per valvola.
) 3 [ 4 PR La fasi esecutive saranno le seguenti:
- / ,\ - o 7 ataengineering
S ICRQPALI DI FONDIRIONE FORTE ESSEN 1. Predisposizione di un campo prova al fine di mettere a punto ogni dettaglio = =
tecnologico ed operativo finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo progettuale. Vo o e 160 38121 Ters 1oy i D swise
- 4 tel. +39 0461. 1731000 - fax +39 0461 1731052 ¥ Quali
4 p p 2. Esecuzione di perforazione guidate (diametro 100+120 mm.) a guida " SO 14001 ISO oooﬂ
< ) magnetica, (per la successiva posa delle canne valvolate di iniezione), eseguite CAPOGRUPPO MANDATARIA \ \
2 a rotopercussione o rotazione con tolleranza direzionale inferiori a 30 cm
: < rispetto all'asse teorico di perforazione, compreso I|'uso di eventuale SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

. \ rivestimento provvisorio, compreso la posa in opera di campi magnetici di e ——————— SGI
riferimento e misura, compreso l'onere per l'esecuzione delle misure nello URF 1AL ESTERO e Gy o P e - S (150 T
SVILUPPO PARATIA @800 (scala 1:200) SVILUPPO PARATIE @300 Tipo Berlinesi (scala 1:200)

. . . . . . . www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.t
spazio dei fori e la loro restituzione grafica; compreso I'onere per la formazione
PONTE ESSEN dei piani di lavoro per le attrezzature di perforazione, I'impianto e spianto delle MANDANTE
attrezzature, il trasferimento e lo spostamento delle attrezzature e del personale Dott. Ing. Fiorella Scalia
sul cantiere. Inoltre sono compresi gli oneri di energia elettrica necessari alla STUDIO TECNICO
H H H ] PIAZZA S. ANTONIO N.16
Paratia N.1 Paratia N.2 Paratia N.3 . _m<o_,ww_o:m e ogni m.:_,o onere vmq. am_,.m oo.3v_m.ﬁm. la _m<mqmwN_o:w a regola d'arte. 60016 TERVINI IMERESE (PA)
Spessore in legno 3. Fornitura e posa in opera, nei fori, di tubi in acciaio (diametro 48,3 mm, B S ey E110748
Pali Tipo A Pali Tipo B 242 isopat oosions ESSEN - o spessore 3 mm) con giunzione a manicotto filettato, munito di speciali valvole di P. IVA 04315120826 MANDANTE
— T = TR atoaTost | TmetosT \|v_I_A| . :_wwg _33__aaz_ﬁmmwmmz; ° . | LI YOI ) non ritorno lungo l'asse del tubo costituite da due coppie di fori di opportuna
ratto 2 Tipo ratto 3 Tipo A ratto 4 Tipo A ratto 5 Tipo Tratlo 6 Tipo A . . . o . . .
TRATTO 1 TRATTO 2 TRATTO 3 TRATTO 4 o — _ e | — | CORDOLO IN_ACCIAIO Massetto in cls epostivedl cormments sezione, diametralmente opposte e ruotate :m._oﬂo di .oo , mﬁm_wmﬁ di circa 50 Dott. Ing. Filippo Carcara
| — - L el | CORDOLO IN ACCIAIO T o - v sita 6,56 (.0.85 m bl P.F.0.00 cm lungo l'asse del tubo, ricoperte di manicotto di gomma di opportuna STUDIO TECNICO
— CORDOLO IN ACCIAIO g _ , T Eh : [ = — lunghezza, con successiva iniezione della miscela cementizia per la formazione vnsarom
: IR o della guaina fino a 2 volte il volume teorico del foro. TEL. 392 9820063 E-Mail fiicar@bero.it
m . : : e 4. Iniezione di miscele cementizie ternarie (acqua, cemento, bentonite + P
= ; 4 7 N < - ’ ’ MANDANTE
m ok 13 el e j, e £ : SN . eventuali additivi) eseguite attraverso gli speciali condotti d'iniezione,
e paw ; - & e § - w% > . T . . . . . . . . .
mw,? : s mmw c Fes ie & i o D s % mnc_vmmo_mﬁ_ .oo: valvole di .:o: :8.30, mediante _:_mﬁo_,_. o_m.wa_:m.B_o_ a Dott. Geol. Giuseppe Franzo
: : & $8%: 3 amegw 'S8 e g< s RIEQ 2 s % regolazione di portata e pressione variabile, effettuata anche in piu fasi e con STUDIO
89 T8 L , : g s , - . , ,
& GM i oo | c 3 X 8§ & gowensmo-t Pt 57 g oQoeinbegein 4 o piu passate, compresi e compensati gli oneri per la preparazione della miscela 90010 ISNELLO (PA) 0.da PONTICELLO
WS ) ) o o g=gS £ E ¢ 5 8 T o . . . L . . TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it
< B e 8 8 S g5 . S ET R T e e E . da iniettare e la fornitura di tutti i prodotti e componenti. P IVA 02048160821
orarog £ HEH 2k P - £ 5 MANDANTE
) @ : z . R N ““ N m. _Iv.A - W
- Ee L £ DATA:  QOTTOBRE 2015 TAVOLA:
ST K BN E - : :
VARIE
o | 7 7 S8 8 8 8 3 $es s 35 % QUOTETERRENO & S 2 2 SOTTOPASSO FERROVIARIO:
M o [>a, . . .pe o o .
_ QUOTETERRENC & § 8 & &8 & F QUOTETERRENO - & = 2 & S 3 s 8 5 3 N.ro alleaat Planimetria e Profili Opere Prowvisionali
Numero Sezioni 76 77 | ) | ] Ll ) .ro allegato A h w A
Distanze Parzioli 1315 1315 348 9.42 4.80 444 117
Distanze Progressive 1345 26.30 2078 39.20 44.00 4844 49.61 DIST.PARZIALI 3 1.20 217 a— 1.87 2,06 225 A.mf_r DIST.PARZIALI 1L 118 253 20t 196 . DIST.PARZIALI = 218 250 ' ' '
Quote temeno = g g 2 3 g g 5 I I g il
t. Assonometria Ponte ESSEN - [Lwoow e ommmy | £ oo 2102015

REV. | DISEGNATO CONTROLLATO APPROVATO AUTORIZZATO DESCRIZIONE. REVISIONE

DATA




