ARMATURA MONOLITE - SEZIONE AA (longitudinale parete destra) scala 1:50
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TABELLA MATERIALI

SOTTOPASSO FERROVIARIO
- CALCESTRUZZO PER GETTI MASSIVI PER ELEMENTI ESPOSTI ALLA SALSEDINE

MARINA, MA NON A DIRETTO CONTATTO CON ACQUA DI MARE -

CARTIGLIO MATERIALI ELABORATI GRAFICI

CALCESTRUZZO UNI 11104-prosp. 4 UNI EN
. 1992-1-1
a prestazione
garantita in
accordo alla UNI
EN 206-1 uni 11104
prosp.1
Elemento Classi Classe _._@_nusa Contenuto Uzsx Classe di Classe di Profondita Tipo di Copriferro
strutturale | esposizione | resistenza massimo | (mm) | consistenza | contenuto media cemento nominale
ambientale Az___.:z..nu di al getto cloruri penetrazione (mm})
cemento Acqua
kgfm’ UNIEN
112380-8
Elementi | XC4 |[C35/45] 045 340 | 20 sS4 Cl10.2 | 10 mm | cemento 45
esposti X851 (R 45) basso
alla ck sviluppo
salsedine di calora
marina, in
mahnona accordo
; alla UNI-
g
2006
con cemento
acqua di pozzolanico
mare (CEMTY)
GETTI y
d’altoforno
MASSIVI (CEM TTD)
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ARMATURA MONOLITE - SEZIONE BB scala 1:50
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N.B. Per la fornitura e messa in opera del calcestruzzo, deve farsi anche riferimento alle

Tolleranza copriferro = 10mm

ACCIAIO B450C ad aderenza migliorata conforme al D.M. 14/01/2008

prescrizioni del C.S.A. e della “RELAZIONE SUI MATERIALI E PRESCRIZIONI PER LA
MESSA IN OPERA”

SU TUTTA ALTEZZA

MANUFATTO REALIZZATO CON IL SISTEMA "VASCA BIANCA” PER OTTENERE UN
CALCESTRUZZO IMPERMEABILE. LE SPECIFICHE TECNICHE PER
(MIX DESIGN), COPRIFERRO, ARMATURA MINIMA, STAGIONATURA, TIPOLOGIA DEI
GIUNTI DI COSTRUZIONE, COLLAUDO, ETC. INDICATE DAL PRODUTTORE DEL

SISTEMA DI IMPERMEABILIZAZIONE DOVRANNO ESSERE RISPETTATE

IL CALCESTRUZZO

— NEI' GIUNTI DI RIPRESA PREVEDERE GIUNTO WATERSTOP A TENUTA IDRAULICA,

CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

via Alto Adige, 160 38121 Trento - Italy
tel. +39 0461. 1731000 - fax +39 0461 1731052
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CAPOGRUPPO MANDATARIA

www.sgl-spa.it - Info@sgi-spa.t

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

SGI

MANDANTE

Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO

PIAZZA S. ANTONIO N.16

90018 TERMINI IMERESE (PA)

TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it

P. IVA 04315120826

MANDANTE

Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO

VIA SAFFO 2b

90151 PALERMO

TEL. 392 9820063 E-Mail filicar@libero.it
P.IVA 0052316810

MANDANTE

Dott. Geol. Giuseppe Franzo

STUDIO
90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO

TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it

P.IVA 02948160821

MANDANTE

DATA:

OTTOBRE 2015

VARIE

N.ro allegato ‘_ A. . m . N w

TAVOLA:

Carpenteria ed Armatura Monolite: Sezioni Longitudinale e Trasversale

SOTTOPASSO FERROVIARIO:

ARDELLI £ BOMBARDELLI

REV. | DISEGNATO

CONTROLLATO APPROVATO

AUTORIZZATO

DESCRIZIONE: REVSIONE




