PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURI DI' CONTRORIPA

RETE METALLICA A MAGLIA ROMBOIDALE SU MANUFATTI h= 150 cm
(V.A.6.2.27)

GEOCOMPOSTO DRENANTE (19.5.5) AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
— CAPACITA DRENANTE NEL PIANO LONGITUDINALE (EN 12958) SOTTO
CARICO DI 20 kPa E GRADIENTE i=<2,40 1/(m*s);

— CAPACITA DRENANTE NEL PIANO LONGITUDINALE (EN 12958) SOTTO
CARICO DI 100 kPa E GRADIENTE i=<1,90 1/(m*s)

DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA CON SCARPA
ESTERNA E PARAMENTO LAPIDEO TRREGOLARE

(V.A3.4.4)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE
DA RIEMPIMENTO OPERE IN ELEVAZIONE
(V.A.3.1.8)

TUBO DRENAGGIO RIGIDO IN PEAD DE 12
(19.10.1.2)

TUBO DRENAGGIO RIGIDO IN PEAD DE 110
(19.10.1.1)

(VN.6.6.25

DISPOSITIVO RINFRANGENTE A Edm/
)

CUNETTA ALLA FRANCESE PREFABBRICATA
LARGH. 50 cm (V.A.68.4.15)
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ANALETTA CON MEZZO TUBO DI 30 cm
(V.A.6.4.16)
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI MURI DI SOSTEGNO

PARAPETTO METALLICO A TELAI PREFABBRICATI

10 0)

(V.A.6.5.12)

DOPPIA LASTRA PREFABBRICATA CON SCARPA
ESTERNA E PARAMENTO LAPIDEO IRREGOLARE
(V.A.3.4.4)

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE
DA RIEMPIMENTO OPERE IN ELEVAZIONE
(V.A.3.1.8)

GEOCOMPOSTO DRENANTE (19.5.5) AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
— CAPACITA DRENANTE NEL PIANO LONGITUDINALE (EN 12958) SOTTO
CARICO DI 20 kPa E GRADIENTE i=<2,40 1/(m*s);

— CAPACITA DRENANTE NEL PIANO LONGITUDINALE (EN 12958) SOTTO
CARICO DI 100 kPa E GRADIENTE i=<1,90 1/(m*s)

TUBO DRENAGGIO RIGIDO IN PEAD DE 12
(19.10.1.2)

TUBO DRENAGGIO RIGIDO IN PEAD DE 110
(19.10.1.1)
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SPECIFICHE MATERIALI

(salvo diversa indicazione sugli elaborati grafici)

Riferimenti normativi
Caratteristiche dei materiali e modalita' esecutive
devono essere conformi al D.M. 14/01/2008, alle norme
europee ENV206 e alle norme CNR-UNI 10011/92 e seg..
Opere in calcestruzzo armato
Calcestruzzo: per fondazioni ed elevazioni C32/40
per magrone min. s=15cm  C12/15
per banchettoni e cordoli in testa ai muri  C32/40

Classe di esposizione:
per fondazioni ed elevazioni  XS1

per banchettoni e cordoli in testa ai muri  XS1

Classe di consistenza:
per fondazioni ed elevazioni  s3

Acciaio per cls : B450C controllato in stabilimento

Piegatura barre D mandrino > 4@
Sovrapposizione minima 60 @

Copriferro netto
Fondazioni ¢ =40 mm

Il copriferro deve essere rigorosamente rispettato a mezzo di
adeguati distanziatori

Reti elettrosaldate: fyk > 390 N/mm2
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CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO
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MANDANTE

Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04315120826
MANDANTE

Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO

VIA SAFFO 2b

90151 PALERMO

TEL. 392 9820063 E-Mail filicar@libero.it
P.IVA 0052316810

MANDANTE

Dott. Geol. Giuseppe Franzo

STUDIO

90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO

TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it
P.IVA 02948160821

MANDANTE
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