
corpo illuminante galleria (Part. B1 e B2)

salita con doppia tubazione

arrivo linea da QELT
in canalina

corrugato flex arrivo a
canalina

rialita inizio e fine  galleria in acciaio zincato Ø63

canalina portacavi in lamiera di acciaio inox dim. 300x75 mm.

lungo lato galleria staffata a parete
con scatola di derivazione per alimentazione (Part. A)

MANTO D'USURA TIPO "D"

SOTTOFONDO, RINFIANCHI E 

BINDER TIPO "B"

FONDAZIONE STRADALE IN 

FONDAZIONE STRADALE IN 

INTERNAMENTE, IN POLIETILENE TIPO MEDIO

Ø int.110 mm 

40 per un tubo

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

TOUT VENANT DI CAVA

FASCIA PLASTICA DI 

SEGNALAZIONE ELETTRODOTTO

RIVESTIMENTO IN SABBIA

MASSETTO IN CLS

MANTO D'USURA TIPO "E"

su marciapiede su sede stradale

50 per due tubi

CORRUGATO ESTERNAMENTE, LISCIO

CAVIDOTTO IN TUBO  A DOPPIA PARETE

MEDIO,CON RESISTENZA ALLO

SCHIACCIAMENTO > 450 N 

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B125

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE
DN 90 mm

DOPPIA PROLUNGA PREFABBRICATA
dim. int. 40x40x40 cm

FORO Ø 25 cm

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA
C32/40 -XS1-S3

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B125

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE
DN 90 mm

DOPPIA PROLUNGA PREFABBRICATA
dim. int. 40x40x40 cm

FORO Ø 25 cm

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA
C32/40 -XS1-S3

STAFFE Ø12/15
SV210 cm

STAFFE Ø12/15
SV100 cm

INGHISAGGIO CON RESINA
4 Ø 14/15
SV 80 cm

CORRENTI 16 Ø14
SV 92 cm

FONDAZIONE IN C.A.

INCASSO NELLA FONDAZIONE

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B125

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE
DN 90 mm

DOPPIA PROLUNGA PREFABBRICATA
dim. int. 40x40x40 cm

FORO Ø 25 cm

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA
C32/40 -XS1-S3

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B125

DN 90 mm

DOPPIA PROLUNGA PREFABBRICATA
dim. int. 40x40x40 cm

FORO Ø 25 cm

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA
C32/40 -XS1-S3

MAGRONE

STAFFE Ø12/25
SV320 cm

STAFFE Ø12/25
SV480 cm

CORRENTI 36 Ø14
SV 122 cm (15+92+15)

STAFFE Ø12/25
SV320cm

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B125

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE
DN 90 mm

DOPPIA PROLUNGA PREFABBRICATA
dim. int. 40x40x40 cm

FORO Ø 25 cm

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA
C32/40 -XS1-S3

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
CLASSE B125

CAVIDOTTO CORRUGATO DOPPIA PARETE
DN 90 mm

DOPPIA PROLUNGA PREFABBRICATA
dim. int. 40x40x40 cm

FORO Ø 25 cm

PLINTO IN CLS GETTATO IN OPERA
C32/40 -XS1-S3

STAFFE Ø12/15
SV210 cm

INGHISAGGIO CON RESINA
4 Ø 16/15
SV 80 cm

CORRENTI 16 Ø14
SV 92 cm

MAGRONE
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MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

MANDANTE

SEDE: Padova - 35030 Sarmeola di Rubano - Via della Provvidenza, 13 - tel. +39 049 8976844 - fax +39 049 8976784

FILIALE: Belluno 32100 - Via degli Agricoltori, 13 - tel. +39 0437 355411 - fax +39 0437 355412

UFFICI ALL’ESTERO: Pechino (Cina) - Cairo (Egitto) - Podgorica (Montenegro) - Sulaymaniya (Iraq)

www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.it

UFFICI IN ITALIA: Milano - Napoli - Ancona - Sassari

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A. 

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:

via Alto Adige, 160  38121 Trento - Italy

tel. +39 0461. 1731000 - fax +39 0461 1731052

www.ataengineeringspa.com - info@ataengineeringspa.com

c.fiscale, p.iva e R.I. Trento 01307610228

ataengineering

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA  PROV.  DI  TRENTO

TUTTI I MATERIALI METALLICI SARANNO ZINCATI A CALDO

SU CIASCUNA FACCIA SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 1461

E CON RIFERIMENTO AD UNA CATEGORIA DI CORROSITA' C5-M (marina)

SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 14713 - 2010

Plinti prefabbricati per impianto illuminazione

Saranno costituiti da manufatti in calcestruzzo vibrato (C35/45-XS1-S3) ed armatura in

ferro tondino B450C e dotati di alloggiamento per palo e pozzetto per collegamento cavi

di alimentazione elettrica.

Il manufatto andrà posato su uno strato di magrone di livellamento; il riempimento della

sezione cava attorno al plinto andrà fatto con sabbia ben costipata.

Per il riempimento del palo si farà uso di malte cementizie espansive, tenendo in ogni

caso conto delle prescrizioni del fornitore.

Ai fini della sua accettazione, l'impresa dovrà fornire alla D.L.

- certificazione secondo il D.M. 14.01.2008 rilasciata dal fornitore;

- dichiarazione di prestazione a norma del Regolamento (UE) n. 305/2011.

SPECIFICHE TECNICHE

IN SEDE DI POSIZIONAMENTO IN LOCO, LA FORMA DEI PLINTI GETTATI IN OPERA

POTRÀ ESSERE MODIFICATA, SU INDICAZIONE DELLA D.L., PER TENER CONTO

DELLA SITUAZIONE AL CONTORNO.


