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ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA  PROV.  DI  TRENTO

VIETATO L'ACCESSO

AI NON ADDETTI AI

LAVORI

LA DITTA NON RISPONDE DI EVENTUALI

DANNI A PERSONE O COSE

WBS B: Asta Principale sez 1_70 - FASE 1   scala 1 : 1000

Prescrizioni operative:
- l'attraversamento stradale dei sottoservizi in progetto verrà realizzato in step successivi in modo da garantire
sempre attiva la viabilità ordinaria del traffico, gestendo l'interferenza con movieri a terra e coprendo gli scavi a
fine giornata;
- mantenere attive le strade di accesso alle proprietà private adiacenti, attivando anche sensi unici alternati;
- delimitare idoneamente il cantiere per impedire l'accesso di estranei, con recinzione di altezza minima 2,0 m;
- durante le ore notturne il cantiere dovrà essere segnalato mediante l'apposizione di lampade lampeggianti.

CONSOLIDAMENTO PARETE ROCCIOSA
- nell'esecuzione delle perforazioni aventi sviluppo 12 metri e per le altre dove tecnicamente possibile si dovrà
prevedere l'utilizzo di slitte di perforazione idrauliche da applicare su sollevatore telescopico, in modo da
assicurare il raggiungimento del posto di lavoro in quota in sicurezza. La posa delle reti, funi e le piccole
perforazioni potrà invece essere effettuata a mezzo tecniche alpinistiche;
- durante la fase di consolidamento della parete rocciosa dovrà essere delimitata l'area a valle con new jersey
su cui verranno montati dei montanti metallici con ancorati dei pannelli lignei o una rete antipolvere su rete
metallica. Questo per impedire l'eventuale fuoriuscita di materiale e/o polveri dall'area di lavoro verso la
strada;
- inoltre, alla base del fronte roccioso, dovrà essere installata una barriera paramassi realizzata in pannelloni
metallici di armatura ancorati su new jersey prefabbricati in c.a., per impedire la caduta di materiale verso
l'operatore a terra;
- tutti gli operatori dovranno essere imbracati ed idoneamente ancorati tramite fune di trattenuta alla parete
rocciosa;
- dovrà essere installata provvisoriamente una rete metallica parasassi per impedire l'eventuale crollo di
materiale verso il mezzo e gli operatori situati a valle;
- l'impresa dovrà fornire al CSE gli attestati di formazione del proprio personale per l'utilizzo di DPI di 3°
categoria;
- la realizzazione dei muri prefabbricati a doppia lastra dovrà avvenire nelle modalità e con gli accorgimenti
previsti nelle Tavole grafiche 1.9.4.8a-b.

RIMOZIONE LASTRE CEMENTO AMIANTO
- durante la fase di rimozione dell'amianto non dovranno essere presenti all'interno dell'area di lavoro altre
persone all'infuori degli addetti specializzati a tale rimozione;
- prima dell'inizio dei lavori dovrà essere comunicato all'ASL territoriale le modalità, l'ubicazione e la durata dei
lavori, nonché redatto il Piano di Lavoro (ex art. 250 D.Lgs. 81/2008);
- l'impresa dovrà fornire al CSE gli attestati di formazione del proprio personale per l'attività di rimozione
dell'amianto;
- nelle operazioni di rimozione delle lastre, si opera da sotto, con operatore posto su sottostante piano di
lavoro.

PRESCRIZIONI OPERATIVE

ZONA DI LAVORAZIONE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- rimozione e smaltimento lastre in cemento amianto;
- demolizione fabbricato rurale;
- consolidamento fronte roccioso.

LAVORAZIONI PREVISTE

WBS B: Asta Principale sez 1_70 - FASE 2   scala 1 : 1000

WBS B: Asta Principale sez 1_70 - FASE 3   scala 1 : 1000

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- demolizione gabbionata in pietrame;
- scavi, movimenti terre e formazione di rilevati stradali;
- realizzazione di muri di controripa in pannelli prefabbricati a doppia lastra;
- adeguamento accessi;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- realizzazione fondazione stradale;
- posa di cordonate e cunette con cordolo;
- posa guardrail.

LAVORAZIONI PREVISTE

Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- demolizione sommità muro in sassi;
- scavi, movimenti terre e formazione di rilevati stradali;
- realizzazione vasche di prima pioggia;
- realizzazione muri di sostegno in pannelli prefabbricati a doppia lastra;
- adeguamento accessi;
- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);
- realizzazione impianto di illuminazione;
- realizzazione fondazione stradale;
- realizzazione di marciapiedi;
- posa di cordonate;
- posa guardrail.

LAVORAZIONI PREVISTE

LAVORAZIONI PREVISTE PER IL CONSOLIDAMENTO ROCCIOSO:

Lavorazioni previste:
- ispezione della parete,
- calata in parete da parte di operai specializzati;
- disgaggio manuale, disinscagliamo con martinetti idraulici
- pulizia parte da massi in precario equilibrio
- taglio ceppaie od arbusti
- perforazione in parete per posizionamento ancoraggi
- rivestimento parete rocciosa con stesura rete in acciaio e fissaggio con cordini
Le modalità di lavoro verranno analizzate e discusse in fase esecutiva tra l'impresa specializzata, in tale lavorazione, e il
coordinatore in fase di esecuzione.

Sezione 29   scala 1 : 200 Sezione 21   scala 1 : 200 Esempio di perforazione parete rocciosa

LEGENDA

Particolare barriera paramassi

BARRIERA PARAMASSI

BARRIERA PARAMASSI


