Vedere fasi realizzative della
paratia su Tav. 1.9.4.8a
P
Cordonata prefabbricata in
CLS - sez. 12/15x30 cm
Sv = 138.40 m
==
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Cunetta con cordolo | : : \ \
. profabbricata larg. totale 50 cm —— omoa
_ wof s | RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (H = 200 cm) Particolare Tav. 1.9.4.8b
LAVORAZIONI PREVISTE ] - _— _— | | = | RECINZIONE DI CANTIERE INFISSA A TERRA (H = 200 cm) Particolare Tav. 1.9.4.8b
" : Le lavorazioni previste sono: —
LAVORAZIONI PREVISTE P o \ — ) : - allestimento cantiere; | ) ) ; / RECINZIONE IN PANNELLI DI OSB MARINO ANCORATI SU PARATIA PROVVISIONALE Particolare Tav. 1.9.4.8b
Le lavorazioni Uﬁo<_m~m SoNno: ,,, _ \ g \ 9 \ i - formazione di fondazione stradale; ,,, y - - \ =
- realizzazione paratia definitiva in pali trivellati. : ‘ \ - realizzazione impianto di illuminazione; . S \
’ - _ realizzazione marciapiede; \ e mv ILLUMINAZIONE NOTTURNA SU RECINZIONE DI CANTIERE
- posa cordonate e cunette. \ - .
mommnmmim | PARAPETTO LIGNEO ANTICADUTA Particolare Tav. 1.9.4.8b
UTILIZZO DI BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI A SEZIONE CON H > 1,50m Particolare Tav. 1.9.4.8b
DEMOLIZIONI
NUOVE OPERE

Vedere fasi realizzative dei muri

. TUBAZIONI E POZZETTI ACQUE BIANCHE IN PROGETTO
a doppia lastra su Tav. 1.9.4.8b

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGETTO

SCAVI DI SBANCAMENTO E MOVIMENTI TERRE

REALIZZAZIONE PISTE PROVVISORIE IN STABILIZZATO

VIABILITA' DEL TRAFFICO VEICOLARE

ementi prefabbrica M\aeﬁ.,_, L \/
paramento esterno in elementi lapidei /N..ﬂ./k.hhmw&mig ﬁ
h = min 1.00 m, max 6.50 m - Sv = 83.84 m |

,\,;

. P
\ \ ~ = P e
\ \ \ — — DD =A
\ N\ [ | 00 TATaVaTa SISTT .- ar
| | =~ - —————————er

[N sezione 73 scala1:100

_ Muro di controripa
~ paramento ester

LAVORAZIONI PREVISTE

Le lavorazioni previste sono: 7 ) 2 _ . . -
- allestimento cantiere; - - - R LAVORAZIONI PREVISTE

- scavi, movimenti terre e rinterri; ,,,, ,,, = i : O Ny Le lavorazioni previste sono:

- realizzazione platea di fondazione rampa; : - \ A\ / - allestimento cantiere;

- realizzazione muri di controripa in pannelli prefabbricati a _ - ) ) ‘wnr - — 1 - realizzazione strato di base e Binder;

doppia lastra; ‘ \ p \ _— | / - stesa conglomerato bituminoso (strato di usura);
- realizzazione fondazione stradale. ,, : ) ~ - realizzazione segnaletica verticale e orizzontale.

ZONA DI LAVORAZIONE

CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113
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Cordonata uwmwmgdomﬁm [T~/ T T T e— b LT 00, o &
| in CLS - sez. 12/15x25 cm - === T 1 ST e e s - = Y | _v_ \
%f»ssﬁ»s eeseek‘:wo di oob?cl@mswm _‘&mEmﬁﬁ Em.mmwulama_ con :\ \ gy i | PROGETTO ESECUTIVO
paramento esterno in elementi lapidei a corsi irregolari =~ = ] T R |

h = min 1.00 m, max 530 m — Sv = 75.99 m

( VIETATO L'ACCESSO , PRESCRIZIONI OPERATIVE I I
Al NON ADDETTI Al E Foww%%%emws Prescrizioni operative: Nm m.ﬂm en @ INeerin @
LAVORI : L
_.>o_ﬂwv__4%_ﬂ wwmmw.mmwwﬂ%%é»: PROTEZIONE - |'attraversamento stradale dei sottoservizi in U—.OOQ_HO via Alto Adige, 160 38121 Trento - faly ,_\ nmﬂmwa o@ nwﬂhmn
Sozlons 2 NEe a0 . verra realizzato in step successivi in modo da garantire g st o b4 Mm_%_ b mm_mﬂ
sempre attiva la viabilita ordinaria del traffico, gestendo R CAPOGRUPPO MANDATARIA [ /
PERICOLO — CALZATURE linterferenza con movieri a terra e coprendo gli scavi a
DI CADUTA N %) DI SICUREZZA fine giornata;
Owerﬁ>ﬂ_O“—NHm ’ . . s SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.
- mantenere attive le strade di accesso alle proprieta -
private adiacenti attivando anche sensiuniiafernat; CEEILTII
ATTENZIONE F' OBBLIGATORIO -.%__3_66 _Qo:mmsm&m il o.ma_ma per _.3898 l'accesso s 02
PASSAGGIO USARE 1 GUANTI di estranei, con recinzione di altezza minima 2,0 m; MANDANTE
VEICOLI PROTETTIVIL - i i > . .
|\ N | Cordonat fabbrical \ 9:.%6 __m ore s.o.zcam .__ cantiere dovra essere segnalato Dott. Ing. Fiorella Scalia
, oraonata prelabbricata | AR mediante 'apposizione di lampade lampeggianti.
I\ In CLS - sez. 12/15x30 c | AN ATTENZIONE ‘ F’ OBBLIGATORIO s mTONO N1
/ v = 240 m \\ P ,, : , Sezione 69 scala1:100 CADUTA USARE 90018 TERMINI IMERESE (PA)
WA\ : ‘ ‘ T s I\ @ MATERIALI INDUMENTI AD TEL 091 518583 PR 117
\ | Demolizione muro I\ [ ‘ 7 |\ DALL'ALTO ALTA VISIBILITA P. IVA 04315120826 VANDANTE
// v. 21 m ca. — h. 1.00 m _Cordonata prefabbricata in
0 car-sp. 0.25m CLS - sez. Nwﬁé cm ! Dott. Ing. Filippo C
, ,, W E' OBBLIGATORIO ott. Ing. Flippo Larcara
LAVORAZIONI PREVISTE [ SV = 0270 m 1\1_1 y» w%ﬁmo%dwzo USARE OCCHIALI STUDIO TECNICO
Le lavorazioni previste sono: — // j DI' PROTEZIONE a0151 PALERSO
- allestimento cantiere; | TEL 392 9620063 E-Mai fcar@lberot
- realizzazione pista provvisoria; . MANDANTE
- scavi, movimenti terre, rinterri e formazione di rilevati; \\ ,,
- Mom__N.Nm_N_oha muro di controripa in pannelli prefabbricati | Dott. Geol. Giuseppe Franzo
a doppia lastra; , | J.
- realizzazione fondazione stradale pista E1; — 90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO
. . . | S | TEL./FAX 0921 662849 E-Mail peppefranzo@libero.it
- installazione guardrail; P.IVA 02948160821
- realizzazione sottoservizi (tubazioni e pozzetti); B MANDANTE
- realizzazione impianto di illuminazione; \ \\ ,ﬂ
- asfaltatura pista E1; | DATA:  OTTOBRE 2015 TAVOLA:
- realizzazione segnaletica verticale e orizzontale. / ,,,, PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1:500 — 1:100 ALLEGATI AL P.S.C.
i i REALIZZAZIONE WBS C e H: ASTA PRINCIPALE SEZ 70-79 E PISTA E1
N.ro allegato w_ @ A. A.
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