‘X’?&.
SR
SRR
5K

&

000
58
SRR

0’,
’0%
XX
LR
QRS
0:0:2:’;

<
KR
K55
.:
35K
930
X
&

&

K
%
0%
K&

%
[

[/
1938

i | T T
'. llﬁlll:’lll:’lll:’ll I L |
~ ;f;i[ ........ ‘ I’I’I’”Illllf ijmn ill’)l) ...... !
llflﬂ,'l””ﬂ',',;,',;,l;,l;'i... o II{I""'"IIII},';' ......
i I
it

LAVORAZIONI PREVISTE ‘ |

Le lavorazioni previste sono: \
- allestimento cantiere;
- realizzazione paratia provvisionale in micropali;
- scavo di sbancamento a quota + 0,50.
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WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 1 scala 1: 500
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WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 4 scala 1: 500
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Sezione 83 scala1: 250

ilevato ferroviario |

I ATTENZIONE

" PERICOLO DI

H CADUTA CiGLIO
DI_SCAVO
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Ferrovia Palermo - Messina

|Alluvioni fluvio-marine

[ Calcari brecciati|

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 2 scala 1 : 500
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Le lavorazioni previste sono: N\
- allestimento cantiere; ‘
- realizzazione di una pista di accesso all'asse ferroviario;
- realizzazione di paratie provvisionali in micropali; P
- getto del tappo di fondo mediante iniezioni con canne |

manchettate.
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LAVORAZIONI PREVISTE \
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Platea di varo

87 % 7

LAVORAZIONI PREVIE

Le lavorazioni previste sono:

- allestimento cantiere;

- realizzazione platea di varo;

- realizzazione muro reggispinta.

Sezione 79 scala1:200

Muro reggi spinta
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INIEZIONI DI MISCELA CEMENTO-BENTONITE IN CANNE

TAPPO DI FONDO MEDIANTE PERFORAZIONI TELEGUIDATE ED
VALVOLATE

Tubazione scarico acque

~Vascadi/decantiazione”

N
)
a
Pozzetto con pompa per ]
o

aggottamento-acque di falda

Le lavorazioni previste sono: \/ \
- allestimento cantiere;
- aggottamento acque di falda;

- scavo di sbancamento fino a quota -1,50
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Sezione 81 scala1:200

Impalcatura di sostegno a torre

LAVORAZIONI PREVISE ' “
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ATTENZIONE
PERICOLO DI
CADUTA Ci6LIO
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Le lavorazioni previste sono:
- allestimento cantiere;
- realizzazione monolite fuori opera.

VIETATO L'ACCESSO

E’ OBBLIGATORIO
IL CASCO DI
PROTEZIONE

E’ OBBLIGATORIO
USARE I GUANTI
PROTETTIVI

Al NON ADDETTI Al PERICOLO
LA DITTA NOI\II-F:?S\P/O(&ELI EVENTUALI DI CADUTA
ATTENZIONE ATTENZIONE
CADUTA
PASSAGGIO
MATERIALI VEICOLI
DALL’ALTO

CALZATURE
DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

E' OBBLIGATORIO
USARE
INDUMENTI AD
ALTA VISIBILITA’

VEICOLI A
PASSO D'UOMO

E’ OBBLIGATORIO
USARE OCCHIALI
DI PROTEZIONE

WBS D: Sottopasso ferroviario - FASE 6 scala 1: 500
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Le lavorazioni previste sono: N, -
- allestimento cantiere;
- realizzazione struttura provvisoria di sostegno dei binari.

Sezione AA scala1:200
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LEGENDA
s | RECINZIONE DI CANTIERE INFISSA A TERRA (H = 200 cm)

Particolare Tav. 1.9.4.8b

RECINZIONE IN PANNELLI DI OSB MARINO ANCORATI SU PARATIA PROVVISIONALE | Particolare Tav. 1.9.4.8b

S ILLUMINAZIONE NOTTURNA SU RECINZIONE DI CANTIERE

e = m s | PARAPETTO LIGNEO ANTICADUTA

Particolare Tav. 1.9.4.8b

UTILIZZO DI BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI A SEZIONE CON H > 1,50m Particolare Tav. 1.9.4.8b

PONTEGGIO

DEMOLIZIONI

m—— | NUOVE OPERE

== }-==| TUBAZIONI E POZZETTI ACQUE BIANCHE IN PROGETTO

== == | IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGETTO

[_""""1 | SCAVIDI SBANCAMENTO E MOVIMENTI TERRE

REALIZZAZIONE PISTE PROVVISORIE IN STABILIZZATO

VIABILITA' DEL TRAFFICO VEICOLARE

PRESCRIZIONI OPERATIVE

Prescrizioni operative:

- l'attraversamento stradale dei sottoservizi in progetto verra realizzato in step successivi in modo da garantire sempre
attiva la viabilita ordinaria del traffico, gestendo l'interferenza con movieri a terra e coprendo gli scavi a fine giornata;

- mantenere attive le strade di accesso alle proprieta private adiacenti, attivando anche sensi unici alternati;

- delimitare idoneamente il cantiere per impedire I'accesso di estranei, con recinzione di altezza minima 2,0 m;

- durante le ore notturne il cantiere dovra essere segnalato mediante 'apposizione di lampade lampeggianti;

ESECUZIONE DI LAVORAZIONI IN FREGIO FERROVIA

- adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti dettati dal dovere operare in prossimita del binario e sotto esercizio
ferroviario; in particolare, le lavorazioni interferenti con l'esercizio ferroviario verranno realizzate utilizzando i normali
intervalli di circolazione liberi da treni sia in ore diurne che notturne, nonché intervalli di orario e/o interruzioni
programmate di orario (I.P.O) anche, se necessario, con disalimentazione della linea di contatto per I'eventuale
infissione dei pali in legno o micropali. Dette interruzioni dovranno essere tempestivamente ed opportunamente
programmate, in accordo alle indicazioni dell'Appaltatore, dalla RFI;

- utilizzare macchinario di dimensioni contenute in relazione alle condizioni particolari di utilizzo.

-

ZONA DI LAVORAZIONE

CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO
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