WBS F: Rotatoria Est - FASE 1 scala 1: 500

ZONA DI LAVORAZIONE

!
— |
R STORARRIRIIIIILLLIRIS
RS IRIIIKRS
O Osss R0 e o0 Seoessaesetetete
AR ettt
otetatatitolel
——

| — ,,, LEGENDA
— = = e | RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE (H = 200 cm) Particolare Tav. 1.9.4.8b
Woo 100 ] ~
mmwmwvw..wﬁ\mmwm / = s | RECINZIONE IN NEW JERSEY IN C.A. SORMONTATI DA RETE ANTIPOLVERE (H=260cm) | Particolare Tav. 1.9.4.8b
bosssisd \
www/w/.““ww%“m \ = e | RECINZIONE IN NEW JERSEY IN POLIETILENE ZAVORRATI CON ACQUA Particolare Tav. 1.9.4.8b
I SR IIN
/st.““m«. ~_ S ILLUMINAZIONE NOTTURNA SU RECINZIONE DI CANTIERE

tooo
!
!

=

RRNIAAAII [ | [efoletetetatet.
0»)‘0000000‘0000&0“&000 ) [ — | o , ) . Cordonata prefabbricata in - T AN
o\\\&&“o&n‘\wnm“«onno&o% K00 \ . Gs-seiyiasom B N =i mmiim | PARAPETTO LIGNEO ANTICADUTA Particolare Tav. 1.9.4.8b
b»‘»ObOPOWOMO)OMW“MMwO\\OO I Cordonata prefabbricata in| h
Eisssend. | e | ST | PIASTRONI METALLICI CARRABILI PER ATTRAVERSAMENTO SOTTOSERVIZI
— oo»?&nunoo&nnnn&“nvo 555550 o ,
;»?ob»&vb%»&wnwnmn»n“nonS\ KRS80 SV | \ .
— X ,%%pb»»%&w»”%&omnwm“m&“&w ) | ! ,, . UTILIZZO DI BLINDAGGI METALLICI PER SCAVI A SEZIONE CON H > 1,50m Particolare Tav. 1.9.4.8b
I S \ Anello valicabile in cubetti di_ porfid
o :E%&M ﬁ. E.Mww.b qmmﬁwggmvnn ¢ &
sottostante massetto cementizio E.Eng/ WNONNM“MNWMOMOWOWP f DEMOLIZIONI

.,,55

Sv = 62.63 m = largh. = 2.
\ ,,,, /

, = NUOVE OPERE

VASCA DI PRIMA PIOGGIA "C"

TUBAZIONI E POZZETTI ACQUE BIANCHE IN PROGETTO
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IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE IN PROGETTO
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REALIZZAZIONE PISTE PROVVISORIE IN STABILIZZATO
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Binder;
- posa cordonate.
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PRESCRIZIONI OPERATIVE
Prescrizioni operative:
- |'attraversamento stradale dei sottoservizi in progetto verra realizzato in step successivi in modo da garantire sempre attiva la

izio
CANTIERE

R / viabilita ordinaria del traffico, gestendo l'interferenza con movieri a terra e coprendo gli scavi a fine giornata.
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con scarsa visibilita 0 comunque pericolosa, un operatore a terra coadiuvera le manovre degli automezzi ed eventualmente
interrompera il traffico;

- prevedere la pulizia delle ruote dei mezzi di cantiere e la copertura del materiale durante il trasporto stradale e delle strade stesse;

- durante le operazioni su strada si provvedera a segnalare il cantiere secondo le indicazioni del Codice della Strada. Se necessario
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RIS dovra prevedersi la presenza di una o due persone a regolamentare il traffico
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Le lavorazioni previste sono: —~ i / NN , ,, =
- allestimento cantiere;

- demolizione di aiuole e marciapiede esistenti;

- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- realizzazione muro di sostegno;

- posa sottoservizi (tubazioni e pozzetti);

- realizzazione impianto di illuminazione;

- realizzazione fondazione stradale, strato di base €
Binder;

- realizzazione marciapiedi;

- posa cordonate.

LAVORAZIONI PREVISTE

Le lavorazioni previste sono:

- allestimento cantiere;

- scavi, movimenti terre e realizzazione di rilevati;
- realizzazione fondazione stradale, strato di base e
Binder;

- posa cordonate.
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Tabella lavori, da installare

se la durata supera ——]

i sette giorni lavorativi.
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LAVORAZIONI PREVISTE
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- sistemazione aiuole e opere a verde.
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