
tirato con regolo in sabbia e cemento pend. 2 % 

COPERTINA IN MARMO

SIGILLO ISPEZIONABILE

PIGNATTA DI ALLEGERIMENTO

Bianco Carrara spessore 2 cm

BOCCHETTONE CON CUFFIA PARAFOGLIA
in gomma Dutral

MEMBRANA IMPERMEABILE 
prefabbricato applicato a fiamma a base di bitume doppio strato

MASSETTO DELLE PENDENZE

PLUVIALE Ø80
in acciaio zincato colore testa di moro

INTONACO

PLUVIALE
sezione terminale con scolo in tombinatura

coperchio per pozzetti in cls prefabbricato

POZZETTO ISPEZIONABILE
pozzetti in cls prefabbricato dim 40x40x40

RETE ELETTROSALDATA
Ø8/30

SOLAIO IN OPERA
sezione solaio cm 20+5

FINITURA

PRIMER BITUMINOSO
preparazione piano di appoggio membrana impermeabile premiscelato a base di calce

idraulica ed inerti applicati a
spruzzo, spessore 2 cm

con rasante minerale
premiscelato, a base di
legante cementizio ed inerti
applicati a mano

FASCIA PIENA

tondino Ø.......
FERRO DI ARMATURA SOLAIO

calcestruzzo strutturale RCK .......

PARTICOLARE SOLAIO DI COPERTURA LOCULI

CORONAMENTO
calcestruzzo non strutturale 

scala 1:5

CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore cm. 4

MASSETTO CEMENTIZIO CON RETE ELETTROSALDATA spessore cm. 10

TERRENO VEGETALE compattato

CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO

TERRENO VEGETALE di riporto

STRATO DI USURA spessore cm. 3

STRATO DI BINDER spessore cm. 6

STRATO DI BASE spessore cm. 20

STRATO MISTO DI LEGANTI NATURALI spessore 30 cm

TERRENO VEGETALE di riporto

CONGLOMERATO BITUMINOSO spessore cm. 4

CALCESTRUZZO CON RETE ELETTROSALDATA spessore cm. 10

TERRENO VEGETALE compattato

scala 1:200
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CARREGGIATA BANCHINA 
 larghezza m 0.50
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AIUOLA
 larghezza m 1.20

MARCIAPIEDE 
 larghezza m 1.50

BANCHINA 
 larghezza m 0.50

0.250.601.50

AIUOLA
 larghezza m 1.20

MARCIAPIEDE 
 larghezza m 1.50

LIMITE DI CARREGGIATA

PARTICOLARE 1

CARREGIATA
 larghezza m 2.75

2.75

AIUOLA
 larghezza variabile

VIALE CIMITERIALE
 larghezza variabile

min m 2,20

Spessore cm 10

CORDOLO IN CLS PREFABBRICATO
Spessore cm 10

GETTO CALCESTRUZZO GETTO CALCESTRUZZO GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
Spessore cm 3
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SCALA 1:20

45.00

0.20

Lvar

TERRENO VEGETALE compattato

TERRENO VEGETALE di riporto
TERRENO VEGETALE compattato

PARTICOLARI COSTRUTTIVI - VIABILITA' INTERNA scala varie

scala 1:10

larghezza m 2.75

CARREGGIATA
larghezza m 2.75

BANCHINA 
 larghezza m 0.50

-0.80

PARTICOLARE 2
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