
Q

g

Q

g

s

Q

1

Q

2

CON PUNTO DI MISURA

PARTICOLARE POZZETTO DI TERRA

Ø48x5 CORDATO 35 mmq l > 2.5 m

TUBO ACCIAIO ZINCATO (CEI 7-6)

DA INSTALLARE NEL LOCALE

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

 QUADRO ELETTRICO GENERALE BT

DI RAME DELL'ANELLO DISPERSORE

DI TERRA AL COLLETTORE PRINCIPALE

ZINCATO (CEI 7-6) 

PIATTO ACCIAIO

30x2mm

ZINCATO (CEI 7-6) 

PIATTO ACCIAIO

GIUNZIONI CON BULLONI 

M14 ACCIAIO ZINCATO

30x2mm

AL DISPERSORE

A

PARTICOLARE COLLEGAMENTO

ANELLO DISPERSORE

PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

ZINCATO (CEI 7-6) 

FERRI D'ARMATURA

SOVRAPPOSIZIONE 

PARTICOLARE COLLEGAMENTO

ANELLO DISPERSORE PER STRUTTURE

IN CEMENTO ARMATO

ALLA MAGLIA

DI CAPTAZIONE

PIATTO ACCIAIO

30x3mm

E LEGATURA DEI

GIUNZIONI CON BULLONI M14

ACCIAIO ZINCATO

PIATTO ACCIAIO ZINCATO

(CEI 7-6) 30x3mm
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particolare B

COLLEGAMENTO DELLE CORDE

DEL QUADRO GENERALE
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CORDA DI RAME ISOLATA

IN PVC TIPO NO7V-K G-V

SEZIONE 1x6mm.

DA COLLEGARE ALLA

SBARRA DI TERRA POSTA

NEL QUADRO ELETTRICO

PIU' VICINO

PARTICOLARE COLLEGAMENTI

EQUIPOTENZIALI ALLE TUBAZIONI

MORSETTO A COMPRESSIONE

CORDATO 70 mm

DISPERSORE IN RAME

2

COLLETTORE PRINCIPALE DI TERRA

BARRA DI RAME mm.40X5

O ALLA CALATA

DELL'IMPIANTO CONTRO LE

CHIUSINO IN CEMENTO CON

SCARICHE ATMOSFERICHE

DELL'ARM.

SIMBOLO DI TERRA

COLLEGAMENTO AL PALO

30x30 cm

PARTICOLARE POZZETTO DI TIPO CARRABILE 

DISTANZA MINIMA

TUBO CORRUGATO

PER PASSAGGIO

CAVI Ø 110/90/63

50 cm.

TIPO CARRABILE

POZZETTO DI

CASSETTA DI

DERIVAZIONE

VANO UTENTE

PARTICOLARE QUADRO ELETTRICO

VANO ENEL

F.S.

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PE PE PEPE
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Pozzetto per canalizzazioni 40X40X40 

Pozzetto con dispersore di terra  

Votiva, perpetua ed occasionale

Linea 220 e 220/380

Corda di rame nuda 

Linea per impianti speciali  

Quadro elettrico/box di zona  Paletto illuminazione con lampada 

Lampada votiva a led da 1,45 W

16

Presa 10/16A

completo di chiusino 

(videosorveglianza, totem, ecc.) 

a led 400K - 10W

Cassetta di distribuzione

Tubo corrugato sotto traccia

Telecamera IP66 alimentazione
12Vcc ottica 2.8-12mm

Totem display LCD e connettività WiFi
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PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO ELETTRICO scala 1:200
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